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PA50 测量功率放大器 

功能特点： 

 高性能测量功率放大器，AB 类放大器架构 

 持续输出功率 4Ω：50WRMS，8Ω：25WRMS 

 SNR：107dBA 

 THD+N：0.012% 

 低输出噪声：58uVRMS（A 计权） 

 支持过载保护、短路保护、直流偏执保护、过

热保护和开机延时功能 

 LED 输出电平和过载指示 

 无风扇设计，对环境噪声无影响 

应用： 

 驱动扬声器的通用测量功率放大器 

 驱动人工嘴、阻抗管或其他声源 

产品介绍 
PA50 是北京声望声电技术有限公司研发的第二代 50W 测量功率放大器。它是一种适用于声音、

振动和通用目的应用的高性能测量率放大器，以替代上一代产品。 

PA50 重新设计了机箱和功率放大电路，主要降低了输出噪声并增强了工作稳定性。当将增益调节

到最大时，其 A 计权输出噪声仅为 58uVRMS。由于使用了 AB 类放大器架构，其具有优异的 THD+N

性能，非常适用于需要低失真的高精度测试。 

技术参数 

最大输出功率（持续） 4Ω：50WRMS，8Ω：25WRMS 

最大输出电压 20VPeak 

输出阻抗（典型） 0.12Ω 

输出噪声（典型） 
200uVRMS（22Hz~22kHz，8Ω，Gain=0dB） 

58uVRMS（A-weighting，8Ω，Gain=0dB） 

输出接口 4mm 香蕉插座 

最大输入电压（输入灵敏度） 1.0VRMS 

输入阻抗（典型） 8.8kΩ 

输入接口 BNC 

频率响应 10Hz~20kHz（+0dB ~ -0.5dB，8Ω，20WRMS） 

SNR 
96dB（22Hz~22kHz，1kHz，8Ω） 

107dB（A-weighting，1kHz，8Ω） 

THD+N 0.012%（1kHz，8Ω，25W） 

增益（输入衰减器） -∞~0dB 

过载指示 红色 LED，过载时切断输出 

输出电平指示 6 级 LED 指示灯：-19.5dB ~ -1.5dB 

保护 过载保护、短路保护、DC 偏置保护、过热保护和开机延时功能 

散热方式 机壳散热，无风扇 

供电电源 220VAC(110VAC 可选) 50/60Hz，IEC Type C13 插座 

工作环境 -10C~50C，0%RH~95%RH 

尺寸(mm) W270 x H210 x D70 

重量 4.4kg（仅主机） 
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操作面板 

 

 

典型频率响应 

 

注意：测量时带 8Ω负载，输出功率 20WRMS。 

 

 

 

 

北京声望声电技术有限公司 

地址：北京市西城区裕民路 18 号，北环中心 1003 室 

邮编：100029 

电话：400 060 3060 / 010-5128 5118 

传真：010-8225 1626 

电邮：bswa@bswa.com.cn 

网址：www.bswa.com.cn 
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