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MF701 传声器转动支架

功能特点：

 带动传声器稳定转速旋转，旋转半球范围100 ~ 1500 mm
 可搭配三脚架使用

应用范围：
 GB/T 19889（ISO140）标准规定的建筑和构件隔声测量

 声功率测量

产品介绍
MF701 是用于混响室声场测量的传声器旋转支架。根据 GB/T 19889（ISO140）建筑和建筑构

件隔声测量等相关标准设计，用于实验室材料的隔声等性能测试，可根据需要调节支架旋转速度，倾

斜角度等。通过支架带动传声器旋转，测量系统可快速测量声场内多点位声压。

技术参数

主体外部尺寸（mm） 210*127*82
转速（转/分钟） 0.5-3

半球尺寸（mm） 100-1500（配不同长度长杆）

电源 240V DC
使用传声器型号 所有（配不同接头）

工作环境温度 -40℃ ～ 40 ℃

湿度 0-98%RH
重量 5 kg

支架长杆
直径35mm标准三脚架，20mm*20mm方杆，可根据需要选

配。

北京声望声电技术有限公司 北京市西城区裕民路 18 号，北环中心 1003 室 • 邮编：100029

电话：010-5128 5118 • 传真：010-8225 1626 • 电邮：bswa@bswa.com.cn • 网址：www.bswa.com.cn
版权所有©北京声望声电技术有限公司 • 内容如有变更恕不另行通知

mailto:bswa@bswa.com.cn
http://www.bswa.com.cn/
http://www.bswa.com.cn/

	功能特点：
	应用范围：

