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VSS210A 中高频体积声源

功能特点：

 200Hz~10000Hz频响范围；

 150W 连续输出功率（白噪声）

 声功率级 112dB
 内置参考传声器，可反馈体积加速度输出信号

 高隔声密封传声管不易折弯、防踩踏，传声管和声源

可分离，拆装方便

 坚固的金属把手，结构紧凑，专业包装箱

应用范围：

 传递路径分析（TPA）
 统计能量分析（SEA）
 车辆/车身隔音

 基于声功率的隔声量（PBNR）

产品介绍

VSS210A 采用大功率扬声器，高隔声密封导管可防止声音外泄，输出头内置参考传声器用于反馈

体积加速度输出信号。测试的有效频率范围为 200Hz到 10000Hz，声功率级为 112dB（白噪声）。人

性化设计，各种的细节考虑，方便专业人士使用。

技术参数

额定阻抗 4 Ω
额定功率 150W连续（白噪声）

额定频响范围 200Hz~10KHz
声功率级 112dB
出口处声压级 ≥130dB
1米处声压级 ≥95dB
体积加速度灵敏度 27 mV/(m3/s2), （±3 dB）
参考传声器 MPA401（ICCP供电），灵敏度 4mV/Pa（±3dB），BNC接口

输入接口 香蕉插座

扬声器单元 钛金属膜高音扬声器

传声管 内径Φ20mm×长 3m，（或客户定制长度）

声源尺寸（mm） Φ200mm×H185mm
重量 6.0kg（不含包装），14.5kg（含包装）

包装箱尺寸（mm） W668.5×H376×D500
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典型指向性特性（每 30°偏差限值为±5dB）

北京声望声电技术有限公司 北京市西城区裕民路 18号，北环中心 1003室 • 邮编：100029
电话：010-5128 5118 • 传真：010-8225 1626 • 电邮：bswa@bswa.com.cn • 网址：www.bswa.com.cn

版权所有©北京声望声电技术有限公司 • 内容如有变更恕不另行通知

典型体积加速度频响响应


